Garantieurkunde.
Fensterbank

WERZALIT Fensterbinke werden mit grofer Sorgfat und ausgesuchten Materiaien gefertigt. Herstellungs-
ozess und Auswahl der Rohstoffe basieren auf der mehr als 50-Jahrigen Erfahrung bei Produktion und
‘Anwendung von WERZALIT Bauteilen.

Der Kern von WERZALIT Fensterbanken wird aus Industrieholz gefertigt, das in Deutschland aus PEFC
enifzieten Forstwirtschaften stammt. Diese Kersubstanz ist baufeuchtebestindig und verrottungs-
sicher. Die Oberfliche der Fensterbinke besteht aus mehreren Lagen von Melaminharz-Filmen (keine
Phenol-Schichtstoffe), die fugenlos miteinander verbunden und mit dem Kernmaterial untrennbar
verpresst werden. Die Dekorschicht ist in das Melaminharz eingebettet, zuverlissig geschitzt und
damit hoch U-bestandia, kratz- und abriebfest. o bleibt die Dekorschicht dauerhaft schon.

Die Fensterbank wird als Formteil im weltweit patentierten WERZALIT Verfahren hergestellt und nicht durch
Verkleben von Einzelteilen. Das WERZALIT Verfahren verhindert Schiden wie aufgehende Leimfugen,
Delaminationen oder Zerstorung durch eindringende Baufeuchte.

Die WERZALIT Garantie gilt fiir das nachstehend genannte Objekt/die nachstehend genannte
Lieferung und ist nur giitig mit der Rechnung oder dem Kaufvertrag.
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